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850 +/- 20mm 850 +/- 20mm 900 +/- 20mm 900 +/- 20mm

Rozmìry podávacího pásu

Model

620 x3700 x 3 mm

DRC600

620 x3700 x 3 mm

DRC600P

1320 x 3700 x 3 mm 1320 x 3700 x 3 mm

DRC1300 DRC1300P

Príkon celkom

Šíøka nanášení oleje

5,8 kW

600 mm

6,55 kW

600mm

9,32 kW 10,82 kW

1300 mm 1300mm

Motor posuvu

Tlouš�ka materiálu k nanášení

0,75  kW

3 - 100 mm

0,75  kW

3 - 100 mm

1,5 kW 1,5 kW

3 - 100 mm 3 - 100 mm

Pøíkon roztíracíhio válce

Tlouš�ka nanášené vrstvy

370 W

10-30 mikrometru

370 W

10-30 mikrometru

370 W 370 W

10-30 mikrometru 10-30 mikrometru

Pøíkon válce nanášení

Rychlost posuvu

Výška pracovního stolu

Pøíkon vemtylátoru

0,75 kW

3 - 23 m/min

38 W x 2ks

0,75 kW

3 - 23 m/min

38 W x 2ks

1,5 kW 1,5 kW

3 - 23 m/min 3 - 23 m/min

38 W x 2ks 38 W x 2ks

Pøítlaèné válce

Rozmìry stroje DxŠxV

/

1650 mm

750 W x 2ks

1650 mm

/ 750 W x 2ks

1950 x 2600 x 1650 mm 1950 x 2600 x 1650 mm

Pøíkon topení oleje

Hmotnost stroje

2 kW

700 kg

2 kW

750kg

4 kW 4 kW

1400 kg 1450 kg


